ODQTms
ZARURO

PROJEKTOWANE StUPKI STALOWE PRZESZKODOWE

W ROZSTAWIE CO 1,5 M (TYP | RODZAJ W POROZUMIENIU
Z ZARZADZCA DROGI) UNIEMOZLIWIAJACE ZGODNIE Z
ZAPISAMI MPZP PROWADZENIE OBSLUGI
KOMUNIKACYJNEJ OD STRONY UL.HENRYKA
OGOWSKIEGO

UWAGA:
ZAGOSPODAROWANIE PLACOW PRZY | POMIEDZY
BUDYNKAMI ZOSTALO UJETE W OPRACOWANIU
ARCHITEKTONICZNYM-WG TEGO PROJEKTU
NALEZY WYKONAC CHODNIKI W TERENIE

W OPRACOWANIU DROGOWYM TEREN TEN JEST

7
57

plac zabaw

AGA:

POKAZANY POGLADOWO GOSPODAROWANIE PLACOW PRZY | POMIEDZY
/ BUDYNKAMI ZOSTALO UJETE W OPRACOWANIU
LEGENDA DROGI: / ARCHITEKTONIGZNYM-WG TEGO PROJEKTU
/' NALEZY WYKONAC CHODNIKI W TERENIE
/.. W OPRACOWANIU DROGOWYM TEREN TEN'JEST
A_ _A MIEJSCA DROGOWYCH PRZEKROJOW KONSTRUKCYJNYCH ! POKAZANY POGLADOWO
| | ZIELEN NISKA

| | NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWE.J GR 8 CM
KOLORU SZAREGO

| | NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ GR 8 CM
KOLORU CZARNEGO

| | NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11 CM
KOLORU SZAREGO

| | NAWIERZCHNIA JEZDNI UL.FOLWARCZNEJ O NAW. SCIERALNEJ Z MASY SMA
-KONSTRUKCJA JAK DLA RUCHU KR2 (DROGA POZAROWA)

rrrrrrrriiriiiir - NAWIERZCHNIA SIEGACZY Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11 KONSTRUKCJA

TAK JAK DLA RUCHU KR2 (DROGA POZAROWA)

UWAGA: plac zabaw dla

ZAGOSPODAROWANRIE Bi’acOW PRZY | POMIED!
wcoﬁ ZOSTALO UJETE W OPRACOWANIU

ARCHITEKTONICZNYM-WG TEGO PRQJEKTU
NALE KONAC CHODNIKI W TERENIE

W OPRACOWANIU DROGOWYM TEREN TEN JES
POKAZANY POGLADOWO

| | NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ GR 8CM KOLORU
CZARNEGO

| . NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11 CM KOLORU
SZAREGO

| | NAWIERZCHNIA $CIEZKI ROWEROWEJ W UL.FOLWARCZNEJ Z KOSTKI BETONOWEJ
KOLORU CZERWONEGO GR 8CM

| | NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ LACZACEJ UL.FOLWARCZNA Z

PLANOWANYM UKLADEM KOMUNIKACYJNYM Z PIASKU tAMANEGO 2-4 MM NA

KRUSZYWIE LtAMANYM 0-31,5 MM

PROJEKTOWANA LINIA KRAWEZNIKA BETONOWEGO 15X30X100 W SWIETLE

H=12 CM

IIIIIIII PROJEKTOWANA LINIA KRAWEZNIKA BETONOWEGO 15X30X100 W SWIETLE

H=2 CM

PROJEKTOWANA LINIA KRAWEZNIKA KAMIENNEGO 15X30X100 W SWIETLE

H=12 CM

|||||||||| PROJEKTOWANA LINIA KRAWEZNIKA KAMIENNEGO 15X30X100 W SWIETLE
H=4 CM

IIIIIIII PROJEKTOWANA LINIA KRAWEZNIKA BETONOWEGO 15X22X100 W SWIETLE
H=4 CM

PROJEKTOWANA LINIA OBRZEZA BETONOWEGO 8X30X100 W SWIETLE
H=4 CM

............. PROJEKTOWANA LINIA OBRZEZA BETONOWEGO ZLICOWANEGO
8X30X100 W SWIETLE H=0 CM

PROJEKTOWANA LINIA OBRZEZA KAMIENNEGO 8X30X100 W SWIETLE
H=4 CM

PROJEKTOWANA LINIA OBRZEZA KAMIENNEGO ZLICOWANEGO 8X30X100
W SWIETLE H=0 CM

UWAGA:
W MIEJSCU PRZEJSC CIAGOW PIESZYCH KRAWEZNIKI OBNIZYC DO H=2 CM

\l .
PROJEKTOWANY PODZIAL. GEODEZYJNY POD WYZNACZENIE UWAGA: /. N,
||||||||||| ZAKRES OPRACOWANIA OBSZARU PASA DROGI PUBLICZNEJ UL.FOLWARGCZNEJ W ZAGOSPODAROWANIE PLACOW PRZY | POMIEDZY ™~
PROCEDURZE ZEZWOLENIA NA REALIZACJE INWESTYCJI BUDYNKAMI ZOSTALO UJETE W GPRACOWANIU ~.
DROGOWEJ "ZRID" ARCHITEKTONICZNYM-WG TEGO PROJEKTU o s
NALEZY WYKONAG CHODNIKI W TERENIE

TEREN TEN JEST

/

Rewltallzacia osladia Zarkiw
ul. Folwarezna, Glogow;
dz. 1w 473, 474, 475, 478, 4T7/4, 63011, 63/2; obreb nr 9 - 2arkiw

Gurine Mijin Ghoglw
Rynok 10, 67-200 Gloglw

Jesanm TmgrinZ. arch. GraZyna Cichon 205/83WBPP |
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | Aok e
DROGHNAWIERZCHNIE | ORG. RUCHU ASA®. 208,

T [ [ e

RZEDNA PROJ.
94,97m




