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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A-A o oy o s AT 0 g o PRZEKROJ KONSTRUKCYINY B-B
podsypka piaskowa 1:4 lub kruszyna kamienna granitowa / bazaltowa o frakcji 2/8mm, gr. 3cm
- kruszywo amane stabil: icznie 0/31.5mm, gr. 10cm
podloze gruntowe doprowadzone do parametréw podioza G1 poprzez wbudowanie warstwy piasku stab.
0 Rm>=1.5MPa, gr. 15cm
Uwaga: Zgodnie z warunkami podioe gruntowe pod wbudowane
@ warstwy konstrukcyjne dia chodnika powinno posiadat nasepujace parametry techniczne:
= - - z . " " ‘ . " - wtérny modét odksztalcenia E2=min 80 MPa . . .
humus obsiany traw w ilogci 2,5kglar. gr. 20cm wykonat spoinowanie wykonat spoinowanie wskaznik zageszozenia 190,95 wykonac spoinowanie
grunt rodzimy Zaprawa,_cementowa, Zaprawa_cementowa, humus obsiany mieszaning traw w flosci 2.5Kkg/ar, gr. 20cm zaprawa cementowa
grunt rodzimy
wykonac spoinowanie wykonat spoinowanie
emulsja bitumiczna emulsja bitumiczna,
trawnik sciezka rowerowa chodnik jezdnia miejsca postojowe chodnik trawnik chodnik zjazd chodnik ] trawnik $ciezka rowerowa trawnik chodnik
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Szczeg spadek dostosowany do spadku jezdni +log2 spadek do spadku jezdni .
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4 —— . Q 14 (12 6 nawierzchnia Scieralna - betonowa kostka brukowa, wibroprasowana B-30, czerwona, gr. 8cm (14
nawierzchnia écieraina - betonowa kostka brukowa, wibroprasowana B-30. _czerwona. gr. Bom nawierzchnia Scieralna - masa grysowa SMA 11 (na bazie asfaltu modyfikowanego). nawierzchnia Scieralna - betonowa kostka brukowa, wibroprasowana B-30, czarna, gr. 8om obrzeZe betonowe 8x30x100cm KraweZnik betonowy 15x30x100cm nawierzchnia Scieralna - betonowa kostka brukowa, wibroprasowana B-30, czarna, gr. 8m podsypka z mialu kami 0-4mm, gr. 5em obrzeze betonowe 8x30x100cm
podsypka z miatu 0-4mm, gr. 5em : : 2 : : o ” . : ! : : : u T : -
AT o (T — warstwa wiaZaca - beton asfaltowy (ACT16W), gr. 7cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub kruszyna kamienna granitowa / bazaltowa o frakcji 2/8mm, gr. 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm podsypka piaskowa 1:4, gr. 3cm podsypka piaskowa 1:4 lub kruszyna kamienna granitowa / bazaltowa o frakcji 2/8mm. gr. 3cm - kruszywo famane 0/31.5mm, gr. 10 cm podsypka piaskowa 1:4. gr. 3cm
diore g miowe ™ eors O poaer o warsy iasku Sb owane mechanicznie 0/31.5mm. odbudowa - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm. gr. 15cm tawa z oporem 15x20cm, beton C12/15 lawa z oporem 15x15+15x30cm, beton C12/15 - kruszywo famane stabili icznie 0/31.5mm, gr. 20cm podioze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza G1 poprzez wbudowanie warstwy piasku stab. tawa z oporem 15x20cm, beton C12/15
P O Raet EMPa. or oo P pop VP - podioze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza G1 poprzez wbudowanie warstwy podioze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza G1 poprzez wbudowanie warstwy piasku stab. podloze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza G1 poprzez podioze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza G1 poprzez podioze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza G1 poprzez wbudowanie warstwy piasku stab. 0 Rm>=1.5MPa, gr. 15cm podioze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza G1 poprzez
= L piasku stab. 0 Rm>=2.5MP4a, gr. 25cm 0 Rm>=1.5MPa, gr. 15cm lie warstwy piasku stab. 0 Rm>=1.5MPa, gr. 15cm lie warstwy piasku stab. 0 Rm>=1.5MPa, gr. 15cm 0 Rm>=2.5MPa, gr. 25cm “ 206 " podiod N lie warstwy piasku stab. 0 Rm>=1.5MPa, gr. 15cm
waga: Zgodnie z warunkarmi fo2e gruntowe
Uwaga: Zgodnie z warunkami podioze g o Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podioze gruntowe pod wbudowane Uwaga; Zgodnie z warunt podioze g pod whudowane Uwaga; Zgodnie z warunkami podioze gr pod whudowane Warstwy rw‘.w_ars?m dla chodnika powinno posiadac: :mwsu:_mguvmaam_h techniczne:
warstwy konstrukcyjne dla chodnika powinno posiadaé nastepujace parametry techniczne: warstwy iad: t parametry techniczne: warstwy t h powinno par 'y techniczn warstwy zdu powinno posiad: it parametry techniczne: - wiérny modéi odksztalcenia E2=min 80 MPa
- wlémy mads! odksztaicenia E2=min &0 MPa ~wiémy mods odksztalcenia E2=min 100 MPa - wiémy mods odksztaicenia E2=min 100 MPa ~wtorny modst odksztaicenia E2=min 100 MPa wskainik zaggszozenia 150,98
- wskaznik zageszczenia 1s=0.98 - wskaznik zageszczeni: 1,00 - wskaznik zageszczenia Is=1,00 12 - wskaznik zageszczenia Is=1,00
- stosunek E2/ E1 <=2.2 - stosunek E2/E1 <=2.2 - stosunek E2/E1<=22
betonowy 15x30x100cm
podsypka piaskowa 1:4. gr. 3cm
tawa z oporem 15x15+15x30cm, beton C12/15
2 podioze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza G1 poprzez O m Mv
nawierzchnia Scieraina - betonowa kostka brukowa, wibroprasowana B-30, szara, gr. 8om Sciek Z 2 rzgdow Kostki kamienne] 18/20cm krawgZnik betonowy 15x22x100cm warstwy piasku stab. cer 0 Rm>=1.5MPa, gr. 15cm ia Scieralna - betonowa kostka brukowa, wi B-30, szara, gr. Bom nawierzehnia Scieralna - betonowa kostka brukowa, wibroprasowana B-30, szara, gr. 8cm Sciek z 2 rzedow kostki kamienne] 18/20cm
podsypka z mialu kami 0-4mm, gr. 5cm podsypka piaskowa 14, gr. 3cm podsypka piaskowa 14, gr. 3cm podsypka z mialu kamiennego 0-4mm gr 5 cm podsypka z mialu kami 0-4mm grcm podsypka cementowo-piaskowa 14, gr. 3cir
- kruszywo famane stabili ie 0/31.5mm, gr. 15cm lawa z betonu C12/15, gr. 15cm lawa z oporem 15x15+15x30cm, beton C12/15 - kruszywo lamane stabi ie 0/31.5mm, gr. 15cm - kruszywo lamane ie 0/31.5mm, gr. 15cm lawa z betonu C12/15, gr. 15cm
podloze gruntowe doprowadzone do parametréw podioza G1 poprzez wbudowanie warstwy piasku stab. podioze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza G1 poprzez podioze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza G1 poprzez podloze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza G1 poprzez wbudowanie warstwy piasku stab. podloze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza G1 poprzez wbudowanie warstwy piasku stab. podioze gruntowe doprowadzone do parame
o0 Rm>=1.5MPa, gr. 15cm ie warstwy piasku stab. Rm>=2.5MPa, gr. 25cm iie warstwy piasku stab. Rm>=2.5MPa, gr. 25cm 0 Rm>=1.5MPa, gr. 15cm 0 Rm>=1.5MPa, gr. 15cm ie warstwy piasku stab. cementer
Uwaga; Zgodnie z warunkami o Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygolowane podioze grunowe pod wbudowane Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podioze gruniowe pod wbudowane
warstwy konstrukcyjne dla chodnika powinno posiadac nastepujace parametry techniczne: warstwy konstrukcyjne dla chodnika powinno posiadac nastepujace parametry techniczne: warstwy konstrukcyjne dla chodnika powinno posiada¢ nastepujace parametry techniczne:
- wtémy moddt odksztatcenia E2=min 80 MPa - wiérny modét odksztaicenia E2=min 80 MPa - wtérmny modét odksztal E2=min 80 MPa
- wskaznik zageszczenia 1s=0.98 - wskaznik zageszczenia Is=0.98 - wskaznik zageszczer 98
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wykona¢ spoinowanie
Zaprawa cementowa
humus obsiany Bkg/ar, gr. 20cm
grunt rodzim wykona¢ spoinowanie
emulsa bitumiczna,
trawnik $ciezka rowerowa chodnik ) . jezdnia droga manewrowa
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istniejaca konstrukcja kraweznika
o) T Scieku przykraweznikowego
i ia Scieralna - betonowa kostka brukowa, wil B-30, czerwona, gr. 8om
podsypka z mialu kami 0-4mm, gr. 5em _ nawierzchnia Scieralna - masa grysowa SMA 11 (na bazie asfaltu modyfikowanego). gr. 5cm nawierzchnia cieralna - kostka kamienna 9/11cm
- [t 1.5mm, gr. 10 cm_ _ warstwa wiaZaca - beton asfaltowy (AC16W), gr. 7em podsypka piaskowa 1:4 lub kruszyna kamienna
podloze gruntowe doprowadzone do parametréw podioza G1 poprzez wbudowanie warstwy piasku stab. dbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5mm, odbudowa - kruszywo lamane stabilizowane mechaniczni
cementem o Rm>=1.5MPa, gr. 15cm podioze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza G1 poprzez wbudowanie warstwy podioze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza
Uwaga; Zgodnie  warunkan podioze gruntowe pod piasku stab. 0 Rm>=2,5MPa, gr. 25cm 0 Rm>=2.5MPa, gr. 25cm
‘Warstwy konstrukcyjne dia chodnika powinno posiadat nastepujace parametry techniczne: Uwaga: Zgodnie z warun PO budowane Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podioze grun
- wtémy modét odksztatcenia E2=min 80 MPa warstwy Jezdni powinno 1 par Y 3 warstwy konstrukcyj la drogi manewrowej powinno posiadat nastept
- wskaznik zageszczenia 1s=0.98 - wtérny modét odksztalcenia E2=min 100 MPa - widrny moddl odkszt
- wskaznik zageszczenia Is=1,00 - wskaznik zageszczen|
- stosunek E2/E1 <=2.2 - stosunek E2/ E1<=22
©)
i ia Scieralna - betonowa kostka brukowa, wil B-30, szara, gr. 8cm Sciek z 2 rzedow koslki kamiennej 18/20cm
podsypka z mialu kami 0-4 mm gr. 5cm podsypka piaskowa 1:4, gr. 3cm
- kruszywo lamane 1.5mm, gr. 15cm tawa z betonu C12/15, gr. 15cm
podioze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza G1 poprzez wbudowanie warstwy piasku stab. podloze gruntowe doprowadzone do parametrow podioza G1 poprzez
cementem o Rm>=1.5MPa, gr. 15cm warstwy piasku stab. 0 Rm>=2.5MPa, gr. 25cm
Uwaga: Zgodnie z warunkami technicznymi przygotowane podfoze gruntowe pod wbudowane
warstwy konstrukcyjne dla chodnika powinno posiadaé nastepujace parametry techniczne:
- wtémny modét odksztalcenia E2=min 80 MPa
- wskaznik zageszczenia 1s=0.98




