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PRZEKROJ WYKOPU — ZABEZPIECZENIE

PALE SZALUNKOWE

CWYPRASKI”)
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DYLE DREWNIANE 10x18 cm 7
W ROZSTAWIE 1,50m 7 =
:m = zasypka piaskowa zageszczana <
ROZPORY DREWNIANE #12cm ] warstwami zgodnie z ATVA 139
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RURA KAMIONKOWA

LACZONA NA

USZCZELKI GUMOWE ¢0,20 m

PODBICIE PIASKIEM

NA CALEJ

DLUGOSCI

PODSYPKA PIASKOWA

H=15,0 cm
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kruszywo tamane
grunt stabilizowany cementem , 7

30

obsypka piaskowa 30 ¢cm nad
wierzch rury zageszczana
warstwami zgodnie z ATVA 139

podbicie piaskiem na calej dlugosci
podsypka piaskowa
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UWAGI OGOLNE:
LOKALIZACJE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA SPRAWDZIC ODKRYWKA

@

PRZY ZBLIZENIACH
RZEDNE WLAZOW

DO UZBROJENIA ISTNIEJACEGO ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAC RECZNIE
POKRYW DOSTOSOWAC DO NWELETY DROGI PROJEKTOWANEJ

RURY KAMIONKOWE 'SYSTEM "C”(WYTRZYMALOSC 48kN/m DLA 2200, NASIAKL. DO 6%)

KIELICHOWE, LACZONE NA USZCZELKI GUMOWE, OBUSTRONNIE GLAZUROWANE,

ZMIANY TRASY W PIONIE. WYKONAC LUKAMI 45 st.

DNA STUDNI REWIZYINYCH ZAMAWIAC Z KINETA | TULEJAMI POD KROCCE DOSTUDZIENNE

PRZYKRYCIE STUDNI — WLAZ ZELIWNY Z WYPELNIENIEM BETONOWYM, OTWORAMI WENTYLACYINYMI, W KL. D400
WEAZY SAMOZACISKOWE

ZWIENCZENIE STUDNI — KRAG KONICZNY ASYMETRYCZNY

— KANALY UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOSCI 15 cm

STUDNIA REW. TYP 1
— STUDNIE BETONOWE 1200, PREFABRYKOWANE Z BETONU C35/45, ELEMENTY tACZONE NA USZCZELKI GUMOWE
STUDNIA REW. TYP 2 -

— STUDNIE BETONOWE 1000, PREFABRYKOWANE Z BETONU C35/45, ELEMENTY tACZONE NA USZCZELKI GUMOWE
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OTWORY GEOLOGICZNE WG DOKUMENTACJI ZAMIESZCZONEJ W ZALACZNIKU

— UWAGA: NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO NIE WYKAZANEGO NA MAPIE | W OPRACOWANIU.
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POZIOM WODY

GRUNTOWEJ

— UWAGA: W STUDZIENKACH S2-S7 MOZLIWE WYKONANIE DOPLYWOW BOCZNYCH Z TERENOW PRZYLEGLYCH

UWAGA: W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA PROFILU WSTAWIC
TROJINIKI KAM. #200/150 W CELU TYMCZASOWEGO WPIECIA ISTN. e
PRZYLACZY Z BUDYNKU 1, DO CZASU JEGO REMONTU | PRZEPIECIA

WPIECIA PRZEWIDZIEC ZABUDOWE DODATKOWYCH STUDNI (S9a; S13a)
81000 Z EL. BETONOWYCH Z WLAZEM W KLASIE C—400 DO KTORYCH
PODEACZONE ZOSTANA ISTN. PRZYKANALIKI.

ZAKRES REALIZACJI WG DOKUMENTACJI PODSTAWOWEY
ZAKRES REALIZACJI WG PROJEKTU ZAMIENNEGO

T Rewitalizacja osiedla Zarkéw w Glogowie
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