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Poziom posadowienia
±0,00=122,15 m.n.p.m

Poziom posadowienia
±0,00=125,55 m.n.p.m

Poziom posadowienia
±0,00=122,35 m.n.p.m

Poziom posadowienia
±0,00=121,40 m.n.p.m

Poziom posadowienia
±0,00=121,44m.n.p.m

Poziom posadowienia
±0,00=127,30 m.n.p.m

Poziom posadowienia
±0,00=126,08 m.n.p.m

Poziom posadowienia
±0,00=126,85 m.n.p.m

Poziom posadowienia
±0,00=126,85 m.n.p.m

Poziom posadowienia
±0,00=124,00 m.n.p.m

Poziom posadowienia
±0,00=122,25 m.n.p.m

Poziom posadowienia
±0,00=121,75 m.n.p.m

Budynek dydaktyczny

Zawór czerpalny

A-1

A-2

A-3

B-4
D-7

E-8

F-9

G-10

H-11

H-12

H-13

I-14

ETAP I
A-1 - woliery dla żurawi i ptaków blaszkodziobych
A-2 - woliery dla żurawi i ptaków blaszkodziobych
A-3 - woliery dla żurawi i ptaków blaszkodziobych
B-4 - woliera dla bocianów czarnych i ptaków leśnych
D-7 - woliera kuraków
E-8 - woliera dla sów
F-9 - woliera ptaków drapieżnych
G-10 - woliera ptaków polnych
H-11 - woliera dla bażantów
H-12 - woliera dla bażantów
H-13 - woliera dla bażantów
I-14 - woliera dla pawi

Nazwa obiektu:

10
%

J-15

J-16

J-17
J-18

ETAP II
J-15 - stajnia osłów i kucyków
J-16 - owczarnia i koziarnia
J-17 - kury, króliki, chlewik
J-18 - wejście

ETAP III
C-5 - woliera wolnych lotów pokrywająca istniejący staw
K-6 - woliera ptaków błotnych
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BUDOWA CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - ETAP I, WOLIERY
DLA PTAKÓW

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nn
ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE NA WCZEŚNIEJSZYM ETAPIE LINIE KABLOWE DO LIKWIDACJI LUP PRZEŁOŻENIA
SŁUP OŚWIETLENIOWY WG PROJEKTU OŚWIETLENIA PARKU

6%

6%

Uwaga: Poziomy posadowienia poszczególnych wolier dostosowac do
rzeczywistych warunków ukształtowania terenu oraz poziomów ciągów
komunikacyjnych wg projektu etapu I Rewitalizacji Parku Wrocławskiego

K-6

C-5

Zawór czerpalny w studni

Zawór czerpalny w studni

Zawór czerpalny w studni

Zawór czerpalny w studni

Zawór czerpalny w studni

Zawór czerpalny w studni

Zawór czerpalny w studni

Zawór czerpalny w studni

Zawór czerpalny w studni

LOKALIZACJA ZŁĄCZA ZK1+Pp WG
PROJEKTU ZASILANIA  PAWILONU
DYDAKTYCZNEGO

PROJEKTOWANA SZAFKA KABLOWA SK Z ROZDZIAŁEM
ZASILANIA NA PAWILON DYDAKTYCZNY I PROJEKTOWANE
WOLIERY

LOKALIZACJA SO-P WG
PROJEKTU OŚWIETLENIA PARKU

LOKALIZACJA SO-P1 WG PROJEKTU
OŚWIETLENIA PARKU

Zawór czerpalny w studni

Zawór czerpalny w studni

Zawór czerpalny w studni

Zawór czerpalny w studni

Zawór czerpalny w studni

Zawór czerpalny w studni

J7

J3

J1

J2

J6

J5

Dr1

Dr2

Dr3

wpięcie do projektowanego rurociągu wodociągowego
PEHDØ110 objętego odrębnym opracowaniem

WEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI ODWADNIAJĄCEJ STAWKI
WEWNĘTRZNA SIEĆ WODY SANITARNEJ

Legenda:

A1 Numer obiektu

Projektowane woliery dla ptaków

Projektowane utwardzenia piesze komunikacji technicznej
- ściżka gruntowa - pow. 501,30 m2

Drzewa do usunięcia
- sztuk: 45

Uporządkowana zieleń niska
- trawa - pow. 8180,50 m2

Istniejąca zagospodarowanie terenu

Projektowane obrzeża ciągów technicznych
- Palisada okrągła ART (h=30cm, ∅11cm), kolor: brązowy - ∼534,00 mb

Układ komunikacyjny wg projektu Rewitalizacji Parku Wrocławskiego w Lubinie

Barierka ochronna - ∼207,5 mb

Wejcie techniczne

Grunt do wybrania: ∼874,11 m3

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Projektowane utwardzenia piesze ekspozycyjne
- kostka betonowa gr. 8 cm, typ "granit nova", kolor: szary - pow. 400,10 m2

Projektowane obrzeża ciągów pieszych ekspozycyjnych
- obrzeża betonowe (8/20cm), kolor: szary - ∼519,00 mb

Grunt do nasypania: ∼171,40 m3

Zieleń izolacyjna:
Bluszcz pospolity (Hedera helix) – sadzonka h=50cm co 1,0m - szt. 285

Drzewa potencjalnie do usunięcia (należy sprawdzić na budowie)
- sztuk: 44


