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Uwagi i zalecenia wykonawcze:
1.Stal konstrukcyjna S235JR(G2).
2.Spawanie przy pomocy elektrody EA146.
3.Konstrukcje stalowg nalezy wykona¢
warsztatowo.
4.Spoiny czotowe petne na catej dtugosci.
5.Spoiny pachwinowe na catej
zaznaczonej dtugosci.
6.taczenie elementéw warsztatowych na
budowie za pomoca $rub i spoin
pachwinowych.
7.Malowanie konstrukcji warsztatowe.
Trwatos¢ pokrycia H > 15 lat.
Stopien oczyszczenia powierzchni Sa2.
Catkowita grubo$¢ systemu 140 um
Oczyszczenie do drugiego stopnia
czystosci.
Ubytki w powtoce malarskiej powstate na
budowie nalezy uzupeic.
Malowanie podktadowe: dwie warstwy
po 40 um w kolorze ciemno szarym,
pierwsza warstwa malowania nie pozniej
niz 4 godziny po czyszczeniu
- baza EP10PZ
- utwardzacz HAE10
Malowanie nawierzchniowe: warstwy po
60 um, emalia ftalowa w kolorze RAL
7042.
- baza PUR30
- utwardzacz HAP30
8.Konstrukcje wykonaé zgodnie z
zasadami sztuki budowlane;.
9.Nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP.
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1.Stal konstrukcyjna S235JR(G2).
2.Spawanie przy pomocy elektrody EA146.
3.Konstrukcje stalowg nalezy wykonac
warsztatowo.
4.Spoiny czotowe petne na catej dtugosci.
5.Spoiny pachwinowe na catej
zaznaczonej dtugosci.
6.Lgczenie elementow warsztatowych na
budowie za pomoca $rub i spoin
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7.Malowanie konstrukcji warsztatowe.
Trwatos¢ pokrycia H > 15 lat.
Stopien oczyszczenia powierzchni Sa2.
Catkowita grubos¢ systemu 140 pm
Oczyszczenie do drugiego stopnia
czystosci.
Ubytki w powtoce malarskiej powstate na
budowie nalezy uzupehic.
Malowanie podktadowe: dwie warstwy
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pierwsza warstwa malowania nie pozniej
niz 4 godziny po czyszczeniu
- baza EP10PZ
- utwardzacz HAE10
Malowanie nawierzchniowe: warstwy po
60 pum, emalia ftalowa w kolorze RAL |
7042.
- baza PUR30 |
- utwardzacz HAP30
8.Konstrukcje wykonaé zgodnie z |
zasadami sztuki budowlanej.
9.Nalezy przestrzegac przepisow BHP. |

35

70

bl.8x50x120

35

OI L,,I ‘ bl.8x55x60
©

<
Yol

080/80/5,0
L=3543,0mm

“’I mI V bl.8x55x66
©

o
©

76,1/8,8 , L = 5390,0mm @

DETAL E, SKALA 1:10|

PPy
90

é bl.8x50x150 @ |
45 37 |

i

DETAL POLACZEN, SKALA 1:10)

@70,0/8,0, L =5760,0

55
NI qI V bl.8x55x62 9 \ \
©
. | |
v

mm@g

DETAL F, SKALA 1:10‘

080/80/5,0

@ 276,1/8,8 , L =6000,0mm

4

L=3543,0mm

54

Pol- PROJEKT WYKONAWCZY

data

18.09.2013

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - ETAP |, WOLIERY DLA PTAKOW - WOLIERA
SLUPY SRODKOWE

DLA BAZANTOW

BUDOWA CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
adres : Park Wroctawski w Lubinie,dZata: 189/2

inwestor - Gmina Miejska Lubin,2ds : ul. Kilinskiego 10, 59-300 Lubin.

mgr inz. arch. Wiestaw Vowie upr. nr 42/PW/94

konstruktor :

mgr inz. bud. Matgorzata Galas upr. nr 95/P/99
opracowanie techniczne :
mgr inz. Marek Golab

asystent architekta :

architekt :

mgr inz. Adam Nogaj

Wszelkie prawa zastrzezone VOWIE STUDIO PLUS

DWie
STUDIO?

AUTORSKA PRACOWNIA [N@Zwa
AL. JANA PAWLA 11 20

ARCHITEKTONICZNA

H-12
K4

(61) 292 28 21/293 21 44

www.vowie.com.pl

64-500 SZAMOTULY
vowiestudio@onet.pl

nazwa rys.

nrrys.

skala

1:10, 1:50

s g

-

DETAL G, SKALA 1:10




	K4 SŁUPY ŚRODKOWE

