zawor czerpalny DN25 oraz
zawor ze zlgczka do weza na
wys. 50 cm

Boks

A= 24,4 m2

Tw= +10°C

Qw= 1504 W

PP-@32x3,0

Rura ostonowa
PVC @50

PE-@40x2,4

\ Wentylacyjny otwor

wywiewny @160

zasuwa
gwintowana
DN 32

c.d. wewnetrznej sieci

sygnat z termostatu do rozdzielni elektrycznej

__ Termostat $cienny na wysokosci 1m od posadzki Wody wg rysunku mapy

Membrana pokrycia
dachu

Konstrukcja dachu

Szczeg6t wywietrzaka dachowego

Wywietrzak dachowy
@160

Podstawa dachowa

/ Opierzenie podstawy
dachowej

-
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ARSIFEGERENANazwa prol: PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - ETAP |, WOLIERY DLA PTAKOW

adres: park Wroctawski w Lubinie, 4222 189/2

inwestor : Gmina Miejska Lubin, "¢ ul. Kilinskiego 10, 59-300 Lubin.

nazwa rys.

Rzut woliery A2 - INSTALACJE SANITARNE

nrrys.

1SO7

projektant :

mgr inz. Tomasz Rostecki upr. nr 7131/64/P/2002

projektant - sprawdzajacy :

mgr inz. Arkadiusz Chattas upr. nr UAN7342/5/96

asystent projektanta :
mgr inz. Joanna Piskorek

asystent projektanta :
inz. Jedrzej Raczynski
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